T E S N I c I P RO F I I-Y variabilita rozmérd a dekorti

- diky integrovanému tésnéni zamezuji vniknuti vody a zapadavani necistot
za pracovni desku, vyrovnavaji drobné nerovnosti zdi
- profily je mozné doplnit ukoncovacimi a rohovymi elementy

UNIVERZALNI HLINiIKOVE L PROFILY (str. 50)
- hlinikové profily pro univerzélni pouziti — napf. ochrana roht, naslapy na schody,
spojeni ploch v rozich,...

PROFILY PRO ZADOVE PANELY (str. 51)

- doplnénf klasického silikonového spoje pracovni a zadové desky o designovy prvek
- chrani silikonovy spoj proti vydroleni

- |ze pouzit i pro rohové spojeni zddovych desek i pro sklo 8 mm

NASE UNIKATN{ SLUZBY:

7% - lakovani hlinikovych profild na libovolny dekor RAL nebo NCS

lakovani

=]

informace o balenf a cenach
najdete na nasem e-shopu

\ I



TESNICi PROFILY HLINiKOVE 43

L20
tésnéni — mékcené PVC

(délka 4 m nebo 2 m)

Al
dekor tésnéni | délka profilu objednaci ¢islo
o 4m 120/03/dekor e
Seda
2m L20/03/dekor/2
4m L20/tr/dekor
transparent o o
2m L20/tr/dekor/2 samolepici félie (na objednant)

@ Skladové dekory

zlata brousena/ZzI hlinik natural/Nat hlintk brouseny/Al nerez brouseny/Ne cerna mat/01 bila lesk/02L antracit/An
(RAL9005) (RAL9010) (RAL7016)

® Na objednani - termin dodéanf dekor( na objednant: 10 tydnt od objednani
- minimalni objedndvkové mnozstvi: 200 m
- na dotaz: moznost dodani rohovych a ukoncovacich element( ® Lakované

N\ b
cerna lesk/01L bild mat/02mat Sed4 mat/03mat krémova mat/Kr bronz/Br barvy ze vzorniku
(RAL9005) (RAL9010) (RAL7047) (RAL9001) RAL, NCS

pfiklad objednaciho ¢isla: L20/tr/An (transparentni tésnénf, dekor antracit, délka 4 m)

Elementy k profilu L20

® Skladové dekory - zlata/zl, cerna/01, bila/02, sv.3ed4a/03, tm.3eda/74, antracit/An

® Lakované — do 3 tydnl — lakované elementy Ize objednavat pouze s profily

typ objednaci ¢islo baleni
set elementd L20/s2/dekor set
roh vnitini 90° L20/r/dekor ks
roh vnéjsi 90° L20/p/dekor ks
roh vnitini 135° L20/v/dekor ks r p v z
zéslepka L20/z/dekor ks roh vnitfni 90° roh vngjsi 90° roh vnitini 135° zéslepka
(set elementl: 1x roh vnitfni 90°, 1x roh vnitfni 135°, 1x roh vnéjsi 90°, 2x zaslepka) piklad objednaciho cisla: L20/r/01 (roh vnitrni, dekor cernd)

Vyhody profilu L20

usnadnéni montaze tésnéni variabilita samolepici folie

spodni ¢ast v¢. predvrtanych  tésnici jazycky z mékéeného  diky rohu 135° Ize profil L20  vSechny varianty profill L20
otvorl pro vruty, vruty jsou PVC pro dokonalé pfilnuti pouzit i pro atypické tvary Ize dodat se samolepici folii,
soucasti dodani k povrchu kuchyni, bart apod. kterd umozni snazsi montaz

badie W

\ ® skladem \ ® na objednéni (kartonovy odbér) \ ® |akovanf (dodani do 3 tydni) \ novinka



44 TESNICi PROFILY HLINIKOVE

L11 5
(délka 4 m)
objednadi ¢slo L11/dekor

@ Skladové dekory

hlinik natural/Nat hlinik brouseny/AlB nerez brouseny/Ne barvy ze vzorniku
RAL, NCS

priklad objednaciho ¢isla: L11/AIB (dekor hlinik brouseny)

el o

@ Skladové dekory — hlinik natural/Nat, hlinik leskly/Al, L11/s ~ roh vnitkni, wnejSl, 2ks zéslepka
nerez leskly/Ne, 3eda/03

® Lakované - do 3 tydnd — lakované elementy Ize objednavat
pouze s profily
(1 set) ‘ ‘

Elementy k profilu L11

t objednaci ¢islo

i ! L10/s — roh vnitini, vnéjsi, 2 ks zaslepka
set elementl pro pouZiti na stojato L10/s/dekor
set elementl pro pouZiti na lezato L11/s/dekor

set elementl pro pouZiti na leZato L11/s2/dekor - q ‘

Nabizené dekory
dekor L10/s L11/s L11/s2
hlinik natural/Nat (] [ o
hlinik leskly/Al
nerez leskly/Ne
Seda/03

L11/s2 = 2 ks zaslepka, roh vnitini 90°, vnéjsi 90°,
nozicky pro rohy

® 0 X
® 0 X
® 0 X

ptiklad objednaciho ¢isla: L10/s/03 (set na stojato, dekor $edd)

Pouziti elementd k profilu L11
- u L11/s: nutna dprava profilt L11 na 45°
- u L10/s a L11/s2: bez nutnosti Upravy profild L11

roh s pouzitim L11/s roh s pouzitim L10/s roh s pouzitim L11/s2
vnéjsi nalezato vnéjsi nastojato vnejsi

vnitfni nalezato vnitfni nastojato vnitfn{
PR 5

|Oskladem |Olakova’ni(doda’nido3tydnﬁ) |Xnenivnabidce | novinka



TESNICi PROFILY HLINIKOVE 45

L220 L
(délka 4 m) Al X
objednadi ¢islo L220/dekor
PVC
@ Skladové dekory ® Lakované
hlinik natural/Nat nerez brouseny/Ne barvy ze vzorniku

RAL, NCS

priklad objednaciho cisla: L220/Nat (dekor hlinik natural) ! l

Elementy k profilu L220

@ Skladové dekory - hlinik leskly/Al, nerez leskly/Ne, L220/s — 1x roh vnitfni 90°, 1x roh vnéjsi 90°, 2x zaslepka
sv. $eda/03, tm.sSeda/74

® Lakované - do 3 tydnt — lakované elementy lze objednavat
pouze s profily

(1 set)
objednac ¢fslo L220/s/dekor

priklad objednactho cisla: L220/s/03 (dekor sv. Sedd)

TESNICi PROFILY PLASTOVE

L230 PP
N
(délka 4 m) PVC 1]
s hlinfkovou folif ~
objednaci ¢islo L230/Ne ¢
PVC
@ Skladovy dekor

nerez brouseny/Ne

Elementy k profilu L230 -~
@ Skladové dekory — nerez leskly/Ne, tm. Seda/74 ol ” ‘ \

L220/s - 1x roh vnitini 90°, 1x roh vnéjsi 90°, 2x zaslepka

(1 set)
objednadi ¢islo L220/s/dekor

priklad objednaciho cisla: L220/s/Ne (dekor nerez leskly)

| @ skladem | @ lakovani (dodéni do 3 tydn) KO O P L AST



46 TESNICI PROFILY PLASTOVE

L32
2
(délka 4,2 m) Q 4
objednaci ¢islo L32/tr 7\
27 —»

@ Skladovy dekor — transparentni/tr

Elementy k profilu L32
@ Skladové dekory — bila/02, seda/03, tm. hnéda/04, bézova/13

(1 set)
objednaci ¢islo L32/s/dekor
pfiklad objednaciho ¢isla: L32/s/02 (dekor bil4) L32/s - 1x roh vnitni 90°, 1x roh vnéjsi 90°, 2x zéslepka
L40 s hlinikovou folii 18
(délka 4 m)
objednacf ¢islo L40/Ne =

PVC
s hlintkovou

ekor PvC
foli

Elementy k profilu L40

® Skladovy dekor — nerez brouseny/Ne ’
L
(1 set)
objednaci ¢islo ‘ ’

typ
set element(i — vnitfni L40/a/Ne L40/a - 1x roh vnitini 90°, 2x zaslepka
set elementl — vnéjsi L40/b/Ne

priklad objednaciho ¢isla: L40/b/Ne (set s rohem vnéjsim) L 1 . &
’ ’

L40/b — 1x roh vnéjsi 90°, 2x zaslepka

\ @ skladem



TESNICi PROFILY PLASTOVE

4]

L15/A

- tésnénf ve stejném dekoru jako profil 2
(pro dekor cerna a bila; pro dekor hlinik s \
a nerez je tésnéni sedé)

(délka 3 m)

objednacf ¢islo

L15/A/dekor

@ Skladové dekory

hlinik/Al  nerez/Ne ¢erna/01 bila/ 02

priklad objednaciho cisla: L15/A/Al (dekor hlinik)

Elementy k profilu L15/A
® Skladové dekory — ¢erna/01, bila/02, 3eda/03

r p z
(1 ks) roh vnitini 90° roh vnéjsi 90° zéslepka
typ objednaci cislo
roh vnitni 90° L15/A/r/dekor
roh vn&j3i 90° L15/A/p/dekor priklad objednactho isla: L15/A/r/03
(roh vnitfni, dekor $edd)
zaslepka L15/A/z/dekor
L15/B

- tésnéni ve stejném dekoru jako profil
(pro dekor ¢erné a bila; pro dekor hlinik
a nerez je tésnéni sedé)

N

5

(délka 3 m)
objednaci ¢islo L15/B/dekor

hlinik/Al

|

erez/Ne ¢erna/01 bila/02

priklad objednaciho Cisla: L15/B/AI (dekor hlinik)

Elementy k profilu L15/B

® Skladové dekory - ¢ern4/01, bila/02, 3ed4/03

(1 ks)
typ objednaci ¢islo
roh vnitini 90° L15/B/r/dekor
roh vnéj3i 90° L15/B/p/dekor
zaslepka L15/B/z/dekor
| @ skladem

a4\

roh vnitini 90° roh vngjsi 90° zéslepka

ptiklad objednaciho ¢isla: L15/B/p/02
(roh vnéjsi, dekor bild)

KOOPLAST



48 TESNICI PROFILY PLASTOVE

L15 PVC .

s hlinikovou

7 folif
9

(délka 3 m)

I
objednaci cislo L15/Ne j >

@ Skladovy dekor samolepici félie

E e
nerez brouseny/NeB

Elementy k profilu L15
@ Skladovy dekor - st¥ibrna/st

(1 ks)
typ objednaci ¢islo
rev g r \ z
roh vnitini 90° L15/r/st
roh vnitfni 90° roh vnitini 135° zéslepka
roh vnitini 135° L15/v/st
zéslepka L15/2/st ptiklad objednaciho ¢isla: L15/r/st (roh vnitini, dekor stfibrnd)
L25 \
- tésnéni ve stejném dekoru jako profil
2
(délka 3 m) h
objednacf ¢islo L25/dekor i
@ Skladové dekory
hlinik/Al nerez/Ne ¢erna/01 bild/02
ptiklad objednaciho ¢isla: L25/01 (dekor cernd)
olde/T141 buk/T116 tresen/T097
Elementy k profilu L25
® Skladovy dekor - hlinik/Al, nerez/Ne, ¢erna/o1,
bild/02, tresern/T097,
béZova/13 (pro dekor buk, olse)
(1 kS) r p z
typ objednaci islo roh vnitini 90° roh vnéjsi 90° zéslepka
roh vnitfni 90° L25/r/st
roh vnéjsi 90° L25/p/st piiklad objednaciho ¢isla: L25/2/01 (zaslepka, dekor cernd)
zaslepka L25/z/st

\Oskladem | novinka



TESNICi PROFILY PLASTOVE

49

LO9 A8

(délka 4,2 m)
objednaci ¢islo L09/dekor 2

@ Skladové dekory

transparent/tr cerna/01 bila/02

Pouziti LO9

Sedé/03 hnéda-buk/13

piklad objednacfho ¢isla: L09/02 (dekor bild)

TESNICi PROFILY SOKLOVE

L19 pro lamino tl. 18 mm

17,5 N7
(1 ks) 8
délka profilu objednaci ¢islo 51
3m L19/tr/3
4m L19/tr/4

® Dekor - transparentni/tr

L16 pro lamino tl. 16 mm

(délka 3 m)
objednaci ¢islo L16/tr/3 4

—— 20 —>

® Dekor — transparentni/tr

| @skadem KOOPLAST



50 UNIVERZALNI HLINIKOVE L PROFILY

- hlinikové profily pro univerzalni pouZiti — napf. ochrana rohd, naslapy na schody, spojeni ploch v rozich
- profily se upevriuji pomoci lepidla nebo silikonu, v zavislosti na povrchu podkladu

L1812 o
(délka 4 m) 5&?
objednaci ¢islo L1812/dekor
@ Skladové dekory
hlinik brouseny/Al nerez brouseny/Ne

priklad objednaciho ¢isla: L1812/Ne (dekor nerez brouseny)

L2525 r“*ﬁ

(délka 4 m)
objednaci ¢islo L2525/dekor

— 25

@ Skladové dekory
J 13
hlinik natural/Nat hlinik brouseny/Al nerez brouseny/Ne
¢erna/ 01 bila lesk/02 piiklad objednaciho ¢isla: L2525/Ne (dekor nerez brouseny)

Pouziti profild L1812 a L2525

| ®skladem | novinka



HLINIKOVE PROFILY PRO ZADOVE PANELY 51

LO6 pro zadové panely do 10 mm

(délka 4 m)
objednadi ¢islo LO6/dekor

® Skladové dekory

cerna/01 bila lesk/02 hlinik natural/Nat nerez brouseny/Ne

priklad objednaciho cisla: LO6/02L (dekor bild lesk)

Elementy k profilu LO6 “

® Skladové dekory - ¢ernd/01, bila/02, sv.3eda/03, tm.3eda/74
(1 set)
objednaci ¢islo L06/s/dekor

L06/s — set: 2 ks zaslepka

priklad objednaciho cisla: LO6/s/02 (dekor bild)

LO7 pro zadové panely do 10 mm

(délka 4 m)
objednaci ¢&islo LO7/Ne

@ Skladovy dekor

nerez brouseny/Ne

L14 pro zadové panely do 18 mm

(délka 4 m) Al

mékcené PVC
objednaci &islo L14/Ne

® Skladovy dekor

PVC mékcené PVC

nerez brouseny/Ne

Elementy k profilu L14
® Skladovy dekor — nerez brouseny/Ne

(1 set)
objednaci ¢&islo L14/s/Ne

L14/s - set: 2 ks zaslepka

| ®skladem | novinka KOOPLAST



