
roletový pancíř  
20 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

500

600 – 1000

RAI Al/47

600 RAI Al/57

900 RAI Al/77

500

1000 – 1500

RAI Al/50

600 RAI Al/88

900 RAI Al/87

nerez

500

600 – 1000

RAI Ne/47

600 RAI Ne/57

900 RAI Ne/77

500

1000 – 1500

RAI Ne/50

600 RAI Ne/88

900 RAI Ne/87

roletový pancíř  
25 mm

nákres 1:1

dekor vnější šířka  
(mm)

vnější výška 
(mm) obj. číslo

hliník

600 600 – 1000 R25 SET Al/57

600
1000 – 1500

R25 SET Al/88

900 R25 SET Al/87

nerez

600 600 – 1000 R25 SET Ne/57

600
1000 – 1500

R25 SET Ne/88

900 R25 SET Ne/87

8

Al PP

25

20

Al

PP

8

kompletní roletové systémy včetně vyvažovací mechaniky C3 

lamely plastové s hliníkovým povrchem

šířka lamel 20 nebo 25 mm

dekor setů hliník, nerez

typ vedení naložené, s vyvažovací mechanikou 

posun pouze vertikální

rozměry pouze uvedené v tabulce

min. vnitřní 
hloubka korpusu

265 mm pro profil 20 mm

276 mm pro profil 25 mm

pro lamino 18, 19 mm

obsah balení roletový pancíř, koncová a krycí lišta, naložené vodicí 
profily, vyvažovací mechanika

služba sety v jiných rozměrech lze připravit  
na míru – FIX SET (termín dodání do 4 dnů)

k dodání do 24 hodin

METALLIC LINE – SET	 termín dodání do 14 dnů (s výjimkou označených)

Dekory setů
nerez  / Nehliník  / Al
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Orientační fotografie.


